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Anhang D
(informativ)

DIN 6868-159:2009-03

Formular ABNAHMEPRUFUNG TELERADIOLOGIE NACH RGV

ABNAHMEPRUFUNG

einer teleradiologisch genutzten Datenstrecke nach DIN 6868-159

Dem Anwender des Formblattes ist die Vervielfaltigung gestattet.

Teleradiologiestrecke (Benennung der Vertragspartner)

von

nach

Modalitat (Réntgengerat, Hersteller, Typ)

Bezeichnung und Hersteller der Teleradiologiesystemkomponenten

Sender

Empfanger

UNMITTELBARE TELEKOMMUNIKATION, Beschreibung (Tel.-Nr.)

Funktion der UNMITTELBAREN TELEKOMMUNIKATION nach 5.3.6 nachgewiesen:

Art der WAN-Verbindung

iad neinOd

Bandbreite in kbit/s

Upload Download

Anbieter (Provider)

Verwendetes Kompressionsverfahren

Art der Verschliusselung

An der ABNAHMEPRUFUNG beteiligte Personen und deren Funktion

Nachweis {iber die ABNAHMEPRUFUNG an Bildwiedergabegerat/en liegt vor:

Nachweis Uber die ABNAHMEPRUFUNG des Bilddokumentationssystems liegt vor:

j2a0d nein0O

jad neind entfalt O
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DIN 6868-153:2009-03

D.1 Beschreibung des PRUFBILDDATENSATZES

Tabelle D.1 — Liste der PRUFBILDDATENSATZE

Bezeichnung des

PRUFBILDDATENSATZES

Beschreibung
(z. B. Schidel-CT)

Anzahl der Bilder

Eindeutiges Merkmal (z. B.
Patient-Name oder Study-ID)

D.2 UBERTRAGUNGSZEIT

Zeitmessmittel

Beschreibung des Messverfahrens, Definition der Messpunkte

Dauer der
Datum und Uhrzeit PRUFBILDDATENSATZ Ubertragung 900 s liberschritten Bemerkung
s
jad neind
jad neinO
i2ad neinO

Mittelwert der Ubertragungsdauer
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D.3 Vollstandigkeit der Dateniibertragung
Der Bilddatensatz wird vollstandig beim Empfanger dargestelit: jad neinO

Werden die nach 5.3.3 zu priufenden DICOM-Header-Eintrage

vollstandig und korrekt Ubertragen? j@ad neind

Nummer DICOM-Feld DICOM-Tag
1 Patient's Name (0010,0010)

2 Patient’s Birth Date (0010,0030)

3 Patient's Sex (0010,0040)

4 Study Date (0008,0020)

5 Image Time (0008,0033)

6 Institution Name (0008,0080)

7 Instance Number (0020,0013)

8 Rows (0028,0010)

9 Columns (0028,0011)

10 Bits Stored (0028,0101)

D.4 Bildqualitit

Beurteilung der Bildqualitat durch den TELERADIOLOGEN

Bildqualitét entspricht den diagnostischen Anforderungen: jad neinOd

Name und Unterschrift des TELERADIOLOGEN

D.5 Stabilitdt des TELERADIOLOGIESYSTEMS

Liegt Erklarung des Herstellers/Ausristers/Betreibers vor, dass das verwendete

System voraussichtlich eine VERFUGBARKEIT von mindestens 98 % aufweist? jad neinO
ABNAHMEPRUFUNG bestanden: j@ad neinOd
Datum Unterschrift des Prifers
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DIN 6868-159:2009-03

Anhang E
(informativ)

Formular arbeitstagliche KONSTANZPRUFUNG TELERADIOLOGIE NACH R6V

KONSTANZPRUFUNG
einer teleradiologisch genutzten Datenstrecke nach DIN 6868-159

Dem Anwender des Formblattes ist die Vervielfaltigung gestattet.
Prufparameter: Funktionsfahigkeit

Prifzyklus: arbeitstaglich

Modalitat (Réntgengerat, Hersteller, Typ)

Art des Bilddatensatzes

Teleradiologiestrecke von nach
Monat
Datum Funktionsfihigkeit Uhrzeit Bemerkungen U"te,;fg'f::: des
1 jad neinO
2 jad neind
3 20 neinO
4 jad nein(
5 jad neinO
6 i2ad neinO
7 jad neind
8 jad neinO
9 i@ad nein(
10 jad nein0
11 jad neinO
12 jad nein0
13 jad nein0
14 jald nein3
15 jad neinO
16 j2ad neind
17 jad neinO
18 jad nein0O
19 a3 nein0
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Unterschrift des

Datum Funktionsfihigkeit Uhrzeit Bemerkungen Priifers
20 j2ad neind
21 jad neinOd
22 jad nein0O
23 jald neind
24 jad neinOd
25 jald neind
26 jad nein0
27 ad neinO
28 jad neinO
29 jad neinO
30 @l neind
31 jad neind
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DIN 6868-159:2009-03

Anhang F
(informativ)

Formular monatliche KONSTANZPRUFUNG TELERADIOLOGIE NACH ROV

KONSTANZPRUFUNG
einer teleradiologisch genutzten Datenstrecke nach DIN 6868-159
Dem Anwender des Formblattes ist die Vervielfaltigung gestattet.
Prufparameter: UBERTRAGUNGSZEIT, Vollstandigkeit der Dateniibertragung, Bildqualitat
Prifzyklus: monatlich

Modalitat (Réntgengerat, Hersteller, Typ)

Teleradiologiestrecke von nach

F.1 UBERTRAGUNGsZzEIT/Ubertragungsgeschwindigkeit

Art des Datensatzes

Zeitmessmittel

Alternative Messwerte

O UBERTRAGUNGSZEIT: max.

O Bilder/Zeit:

O Zeit/Bild:

O Bandbreite:

Die Dokumentation erfolgt unter F .4,
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F.2 Volistdndigkeit der Dateniibertragung

Anforderung 1: Korrekte Ubertragung und Darstellung der Header-Eintrage nach Tabelle 1.

Nummer DICOM-Feld DICOM-Tag
1 Patient's Name (0010,0010)
2 Patient's Birth Date (0010,0030)
3 Patient's Sex (0010,0040)
4 Study Date (0008,0020)
5 Image Time (0008,0033)
6 Institution Name (0008,0080)
7 Instance Number (0020,0013)
8 Rows (0028,0010)
9 Columns (0028,0011)

10 Bits Stored (0028,0101)

Anforderung 2: Die Anzahl der Uibertragenen Bilder wird gepruft.

Die Ergebnisse der Prifungen werden unter F.4 dokumentiert.

F.3 Bildqualitat

Anforderung: Beurteilung der Bildqualitat durch den TELERADIOLOGEN: Bildqualitat entspricht den diagnosti-
schen Anforderungen,

Die Dokumentation erfolgt unter F.4.
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DIN 6868-159:2009-03

F.4 Prifergebnisse

Priifposition F.1

Prifposition F.2

Priifposition F.3

Datum UBERT;:;?UNGS' Qrenzwerte Vollstindigkeit Bildqualitit Untersshrift des
[Einheit] eingehalten gegeben Priifers
jad neinO jad neind jad nein0O
a0 neinO ja0d neind a0 neinO
a0 nein @l nein jad neind
jald neind jad neind jad neinO
jad neind @ad nein(d jall neind
jald nein0d ald nein jad neind
jad nein0O iald neind jad nein0d
jad neind a0 neinOd jad neind
jad neinO j@ad nein0 jad neinO
jad neinOd jad nein ja0d nein
jad neinO jad neind jad nein
jad nein0O jad neinO jald neinO
jad neinO jad neinO jad neind
jall neind jad nein jad neinO
jad neind jad nein0 jad neind
jad neind jad nein0O jad neinO
jad neinO jad nein0 jad neind
a0 neind iad neinO jad neinOd
jald nein0 jald neinO jad neind
jad neinO jad nein a0l neinO
jad neind jad neind jad neind
iad neinOd {2ad nein(d i2d neind
ja0d neind jad neinO ald neind
jad neind j@a0d nein0O jald neind
jad neind j@ad nein0O jad nein0O
jad neind jad neinO jad nein(d
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Abnahme- und Konstanzpriifnormen

Anhang G
(informativ)

DIN 6868-159:2009-03

Eine Ubersicht der gegenwartig giiltigen Normen fir die ABNAHME- und KONSTANZPRUFUNG verschiedener
Modalitaten sind in Tabelle G.1 enthalten.

Tabelle G.1 — Normen fiir die ABNAHME- und KONSTANZPRUFUNG verschiedener Modalititen

Modalititen ABNAHMEPRUFUNG KONSTANZPRUFUNG
Einrichtungen fir Aufnahme und DIN EN 61223-3-1 DIN 6868-4
Durchleuchtung?®
Angiographieeinrichtungen DIN EN 61223-3-3 DIN 6868-4
Einrichtungen fur die digitale DIN V 6868-58 DIN 6868-13
Projektionsradiographie
Dentalgerate DIN 6868-151 DIN 6868-5
Computertomographen DIN EN 61223-3-5 DIN EN 61223-2-6
Mammographieeinrichtungen DIN EN 61223-3-2, DIN V 6868-152 DIN 6868-7
Bilddokumentationssysteme DIN 6868-56 DIN V 6868-12
Bildwiedergabegerate DIN V 6868-57 Nach QS-RL
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Anhang H
(normativ)

Anderungen im TR-SysTEM und sich daraus ergebende Uberpriifungen

Anderungen an Hard- und Software der beteiligten Komponenten des TELERADIOLOGIESYSTEMS stellen
mogliche Fehlerquellen dar. Daher ist nach wesentlichen Anderungen eine Uberprisfung der Funktionalitat

nach Tabelle H.1 durchzufuhren.

Tabelle H.1 — Priifungen bei wesentlichen Anderungen des TELERADIOLOGIESYSTEMS

Wesentliche Anderung

Priifmafnahmen

Providerwechsel bei der WAN-Strecke.

Prifpunkt: 6.2.2 UBERTRAGUNGSZEIT

Technische oder organisatorische Anderungen der Ubertragungsstrecke,
z. B.:

— Austausch von Kopplungselementen am Ubergang von LAN zum WAN
(z. B. Rechnerhardware der Teleradiologie-Workstation oder des Tele-
radiologie-Gateways, Router, Firewall);

— Anderung der logischen Netzwerkstruktur (z. B. neue IP-Adressbereiche,
Virtual LANs),

Prifpunkt: 6.2.1 FUNKTIONSFAHIGKEIT

Qualitative Anderungen an der Software, die Auswirkungen auf die Tele-

radiologie-Funktionalitat hat.

Alle Prifpunkte aus 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,

6.2.4

ANMERKUNG  Der Austausch von Displays und Graphikkarten wird u. a.

DIN V 6868-57 geregelt.

Es ist sicherzustellen, dass die Festlegungen dieser Norm auf beiden Seiten der Teleradiologiestrecke

beachtet werden.
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