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B.1 Beispiel eines Formblattes fiir die Aufzeichnung des Ausgangszustandes der
KONSTANZPRUFUNG flir RONTGENEINRICHTUNGEN mit analogem Bildempfanger sowie der

Filmverarbeitung

Betreiber:

Anlage zum Prufbericht der Abnahmepriifung vom:

Réntgeneinrichtung fiir intraorale Aufnahmen

Filmverarbeitung

Bezeichnung:

Entwicklungseinrichtung

Réntgenstrahler (Serien-Nr.): Hersteller:
Réntgenréhrenspannung kV Typ:
Réntgenréhrenstrom: mA Entwicklertemperatur
Expositionszeit: s Sollwert: °C
Gewahlte Tasten: Gemessen: °C
(z. B. Filmstufe/Patientenangleich)
Réntgenfilm-Hersteller:
Rontgenfilm-Typ: Verarbeitungszeit intraoral. min
Optische Dichte der mittleren Stufe der extraoral; min
Referenzaufnahme (Sollwert 1,2 + 0,2):
Rontgeneinrichtung fiir Panoramaschicht-/ _
Fernréntgenaufnahmen Entwickler
Bezeichnung: Hersteller:
Réntgenstrahler (Serien-Nr.): Typ:
Gerat| Panoramaschicht Fernréntgen Fixierer
Réntgenréhrenspannung: kV kV Hersteller:
Réntgenréhrenstrom: mA mA Typ:
Expositionszeit: ] S
Réntgenfilm —
Hersteller und Typ:
Verstarkungsfolie — Prifkorper (Hersteller, Serien-Nr.):
Hersteller und Typ:
Opt. Dichte der mittleren
Stufe der Referenz
(Sollwert 1,2 + 0,2):
Ort/Datum Name und Firma des Priifers Unterschrift des Prifers
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B.2 Beispiel eines Formblattes fiir die Aufzeichnung des Ausgangszustandes der

KONSTANZPRUFUNG flir RONTGENEINRICHTUNGEN mit digitalem Bildempfanger

Betreiber:

Anlage zum Prifbericht der Abnahmeprifung vom:

Réntgeneinrichtung fiir intraorale Aufnahmen

Bezeichnung:

Digitaler Bildempfanger

Réntgenstrahler (Serien-Nr.):

Sensor | Speicherfolie

Prufkorper (Hersteller, Serien-Nr.): Hersteller:
Réntgenréhrenspannung: kv Typ:
Roéntgenréhrenstrom: mA Software: Version:
Expositionszeit: ] Dateiformat:
Gewabhlte Tasten: Speicherort der Prifkérperaufnahmen:
(z. B. Filmstufe/Patientenangleich)
Linienpaarauflésungsvermégen Lp/mm erreicht ja nein |Bildbearbeitungsparameter:
(Sollwert 5 Lp/mm): i o
Anzahl der sichtbaren Kontrastelemente erreicht ja nein
(Sollwert: 4 Bohrungen sichtbar): i
Bildempfangerdosis nach DIN 6868-151: UGy Bildempfénger artefaktfrei:

ja nein
Roéntgeneinrichtung fir Panoramaschicht-/Fernréntgenaufnahmen

Bezeichnung:

Digitaler Bildempfénger

in Lp/mm erreicht:
(Soliwert: 2,5 Lp/mm)

ja nein

nein

Réntgenstrahler (Serien-Nr.): Sensor 1| Speicherfolie [
Prifkorper (Hersteller, Serien-Nr.): Hersteller:
Gerat Panorama Fernrontgen | Typ:
Réntgenréhrenspannung: kv kV | Software: Version;
Réntgenréhrenstrom: mA mA | Dateiformat:
Expositionszeit: s S | Speicherort der Prufkérperaufnahmen:
Linienpaaraufldsungsvermégen ja Bildbearbeitungsparameter:

Anzahl der sichtbaren
Kontrastelemente erreicht:

(Soli: 2 Bohrungen)

(Soll: 1 Bohrung)

ja

nein

ja

nein

Bildempfangerdosis nach
DIN 6868-151:

uGy

MGy

Bildempfanger artefaktfrei:

ja nein

Ort/Datum
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B.3 Beispiel eines Formblattes fiir die Aufzeichnung des Ausgangszustandes nach

dem Durchfiihren einer tiberlappenden KONSTANZPRUFUNG (nur fiir RONTGENFILME)

Anderungsgrund:

[] Filmwechsel (gleiche oder héhere Empfindlichkeit)

[] Wechsel Film-Foliensystem (gleiche oder hthere Empfindlichkeit)
[] Austausch des Prifkorpers
O

Austausch Entwicklungseinrichtung (gleicher Hersteller und Fabrikat)

Betreiber:

Anlage zum Prifbericht der Abnahmeprifung vom:

Rontgeneinrichtung

Bezeichnung:

Roéntgenstrahler (Serien-Nr.):

Verwendeter Priifkérper (Hersteller, Serien-Nr.):

Angaben zum bisherigen System

Datum der Abnahmeprifung (siehe Priifbericht) der bisherigen Referenzaufnahme:

Filmtyp: ] Folientyp (Empfindlichkeit):

Entwicklungseinrichtung:

Bisherige Expositionsdaten: ‘ le mA | Belichtungszeit s

bzw. gewahlte Tasten:

(z. B. Filmstufe/Patientenangleich)

Angaben zum neuen System

Datum des Neuansatz der Filmchemie (3 bis 6 Tage vor der Durchfihrung des Filmwechsels):

Temperatur des Entwicklers (vgl. mit Sollwert It. Abnahmeprifung):

Filmtyp: ‘ Folientyp (Empfindlichkeit):

Entwicklungseinrichtung:

Neue Expositionsdaten: kV[ mA | Belichtungszeit s

bzw. gewahite Tasten:

(z. B. Filmstufe/Patientenangleich)

Optische Dichte Stufe 1: Stufe 2: Stufe 3:
(Bei analogem Bildempfanger, wenn Uberprifung der Anderung durch Depot/Sachverstandiger/zahnérztliche Stelle)

Die Anpassung der Belichtungszeiten fur die Durchfilhrung der Patientenaufnahmen wurde durchgefihrt.

Ort/Datum Unterschrift des Strahlenschutzverantwortlichen
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B.4 Beispiel eines Formblattes fiir die Aufzeichnung des Ausgangszustandes nach

der Erstellung einer Anschlussaufnahme (nur digitale Bildempfianger)
Anderungsgrund:

[[] Wechsel der Speicherfolie (gleicher Hersteller und Typ)

[] Wechsel des intraoralen Sensors (gleicher Hersteller und Typ)

[] Austausch des Prifkérpers

Betreiber:

Anlage zum Prifbericht der Abnahmeprifung vom:

Rontgeneinrichtung

Bezeichnung:

Réntgenstrahler (Serien-Nr.):

Verwendeter Prifkorper (Hersteller, Serien-Nr.):

Angaben zum bisherigen System

Datum der Abnahmeprifung (siehe Priifbericht) der bisherigen Referenzaufnahme:

Sensor (Hersteller, Typ): Speicherfolie (Hersteller, Typ):

Sensor (Serien-Nr.):

Bisherige Expositionsdaten: kV mA | Belichtungszeit

ms

bzw. gewéhlte Tasten:
(z. B. Filmstufe/Patientenangleich)

Angaben zum neuen System

Sensor (Hersteller, Typ): Speicherfolie (Hersteller, Typ):

Sensor (Serien-Nr.):

Neue Expositionsdaten: kV mA | Belichtungszeit

ms

bzw. gewahlte Tasten:
(z. B. Filmstufe/Patientenangleich)

Linienpaarauflésungsvermogen Lp/mm:
{Tubus 5, OPG und FR 2,5 Lp/mm)

Anzahl der sichtbaren Kontrastelemente:
(Tubus 4, OPG 2, FR 1 Bohrung)

Die Anpassung der Belichtungszeiten fir die Durchfiihrung der Patientenaufnahmen wurde durchgefihrt.

Ort/Datum Unterschrift des Strahlenschutzverantwortlichen
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B.5 Beispiel eines Formblattes fiir die Aufzeichnung der Priifergebnisse fiir die
intraorale Rontgendiagnostik mit analogem Bildempfanger sowie der
Filmverarbeitung

Betreiber:
20
(Jahr)
Rdéntgengerat:
Strahler-Nr.
Rontgenfilm Entwicklungseinrichtung:
Sollwerte: kV; mA; s/ gewahite Tasten; ____°CEntw.-temp.
Entw.- opt. Tubus in Chemie- Entw.- ' opt. Tubus in Chemie-
KW tefnp. Dichte *2 Ord*nung vyechspl KW ternp. Dl_chte 2 Ordnung *3 vyechsgl
1 (=1+/-Ix) 3 (ja/nein) 1 (=1+1-1x) (ja/nein)
1 27
2 28
3 29
4 30
5 31
6 32
7 33
8 34
9 35
10 36
11 37
12 38
13 39
14 40
15 41
16 42
17 43
18 44
19 45
20 46
21 47
22 48
23 49
24 50
25 51
26 52
Jahrliche Uberpriifung des Dunkelraumes am: Ergebnis:

Legende: *1- Angaben in °C, *2- keine Veranderung (=), Tendenz hdhere opt. Dichte (+) - dunkler, Tendenz geringere
opt. Dichte (-) - heller, Toleranziiberschreitung (x) - zu hell oder zu dunkel *3 — mechanische Unversehrtheit
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B.6 Beispiel eines Formblattes fiir die Aufzeichnung der Priifergebnisse fiir die

intraorale Rontgendiagnostik mit digitalem Aufnahmesystem

Betreiber:

20

(Jahr)

Réntgengerat :

Strahler-Nr.:
Digitales System:

7 Speicherfolie 7 Sensor Sensor-Nr:

Speicherort der Priifkérperaufnahmen/Dateiformat:

Bildbearbeitungsparameter:

Ausgangswerte fiir die Konstanzpriifung:

Réntgenréhrenspannung: kV  Réntgenréhrenstrom: mA

Expositionszeit: ms  gewahlte Tasten:

(z. B. Filmstufe/Patientenangleich)

Artefakt-
freiheit

Mindest-
kontrast

Datum der
Aufnahme

Kalender-Monat Auflésung

Lp/mm

Tubus in
Ordnung

4 Elemente
(Bohrungen)
sichtbar

Sollwerte 2z 5 Lp/mm keine Artefakte

mechanisch
unversehrt

Januar

Februar

Mérz

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Jahrliche Uberprifung des Gesamtbestandes der Speicherfolien:
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B.7 Beispiel eines Formblattes fiir die Aufzeichnung der Priifergebnisse fiir
Panoramaschichtgerdte und Fernréntgengerate mit analogem Bildempfanger

Betreiber:
20
(Jahr)
Panoramaschichtgerét Typ :
Réntgenfilm Verstarkungsfolie
Réntgenréhrenspannung: kV -strom: mA Umlaufzeit; s
Fernréntgeneinrichtung :
Roéntgenfim Verstarkungsfolie :
Réntgenréhrenspannung: kV -strom: mA Belichtungszeit: s
Entwicklungseinrichtung
Entwicklungszeit : min Entwicklungstemperatur : °C
Panoramaschichtaufnahmen Fernréntgenaufnahmen
. Nutzstrahlen- . Nutzstrahlen-
Mo- Datum D;S,:‘)te Artefakt- fgld Mo- Datum D;S:‘)te Artefakt- fe_ld
nat freiheit {unbelichteter nat freiheit {unbelichteter
(=1+1-1x) umlaufender (=/+1-Ix) umlaufender
Rand) Rand)
Jan. Jan.
Feb. Feb.
Marz Marz
April April
Mai Mai
Juni Juni
Juli Juli
Aug. Aug.
Sept. Sept.
Okt. Okt.
Nov. Nov.
Dez. Dez.
Jahrliche Uberpriifung des Dunkelraumes am; Ergebnis:

Legende: *1 - keine Veranderung (=), Tendenz héhere opt. Dichte (+) - dunkler, Tendenz geringere opt. Dichte
(-) - heller, Toleranziberschreitung (x) - zu hell oder zu dunkel

Wird die Konstanzpriifung der Filmverarbeitung nicht mit dem Tubusgerat durchgefihrt (z. B. KFO), dann ist die
wdchentliche Konstanzprifung der Filmverarbeitung mit dem OPG/FRS durchzufiihren (siehe B.5)!
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B.8 Beispiel eines Formblattes fiir die Aufzeichnung der Priifergebnisse fiir
Panoramaschichtgerate und Fernréntgengerate mit digitalem Bildempfanger

Betreiber:
2%ahr)
Réntgengerdt :
Strahler-Nr.:
Digitales System:
.+ Speicherfolie 71 Sensor Sensor-Nr.:
Speicherort der Prifkdrperaufnahmen / Dateiformat;
Ausgangswerte fiir die Konstanzpriifung:
Gerat Panoramaschicht Fernréntgen
Réntgenréhrenspannung: kV kV
Réntgenrdhrenstrom: mA mA
Umlaufzeit/ Belichtungszeit: s s
gewahlte Tasten (z. B. Patientenanwahl):
Bildbearbeitungsparameter:
lender: | Datumdor | Auflosung | Mindestiontrast | Artefakt: | unpalichteter Rand
OPG -2 . Speicherfolie rundum;
Soliwerte 22,5 Lp/mm FR~=1 keine Artefakte Sensor oben und unten
OPG FR OPG FR OPG FR OPG FR
Januar
Februar
Marz
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Jahrliche Uberprifung des Gesamtbestandes der Speicherfolien:
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Anhang C
(normativ)

Uberlappende KONSTANZPRUFUNG (nur fiir RONTGENFILME)

Ein Austausch von folgenden Komponenten des bildgebenden Systems darf vom Anwender selbststéndig
durchgefihrt werden:

Wechsel des Filmtyps bzw. Film-/Foliensystems bei gleicher oder héherer EMPFINDLICHKE!T des neuen
Bildempfangers;

Austausch des PRUFKORPERS;

Austausch des Filmentwicklungsgerates (gleichen Hersteller und Fabrikat).

Dabei darf mit dem Wechsel keine Dosiserhéhung verbunden sein.

Da die KONSTANZPRUFUNG durch visuellen Vergleich eines REFERENZFILMS mit dem Film der KONSTANZ-
PRUFUNG erfolgt, muss der verarbeitete Film des alten Typs bei der tiberlappenden Anschlussmessung mit
dem urspringlichen Referenzfilm in der Stufe 2 Obereinstimmen. Das bedeutet, dass der Zustand der Film-
verarbeitung zum Zeitpunkt des Ubergangs mit dem Zustand zur Zeit der ABNAHMEPRUFUNG moglichst gut
tibereinstimmen muss.

Arbeitsablauf ,,Uberlappende KONSTANZPRUFUNG*:

a)
b)

c)

Neuansatz der Filmchemie 3 bis 6 Tage vor der Durchfiihrung;
Temperatur des Entwickleriésung messen und dokumentieren;,
Prufkorperaufnahme anfertigen und mit der bisherigen REFERENZAUFNARME vergleichen;

bei Anderungen zu geringerer Dosis Einstellparameter so lange reduzieren, bis die Dichte der Stufe 2 der
neuen Prifaufnahme mit der Dichte der Stufe 2 der bisherigen REFERENZAUFNAHME Ubereinstimmt,

Beschriftung der ermittelten Prifkérperaufnahme, die visuell keine Abweichung zur bisherigen REFERENZ-
AUFNAHME aufweist mit dem Tagesdatum und R (fir REFERENZAUFNAHME),

Anfertigung einer zweiten Aufnahme wird empfohlen (Ersatzreferenz);

Dokumentation der Anderung (z. B. Formblatt B.3);

Archivieren der alten REFERENZAUFNAHME und der bisherigen Ausgangswerte fir die KONSTANZPRUFUNG;
Anfertigung der Konstanzaufnahmen ab diesem Zeitpunkt mit den neu dokumentierten Einstellwerten;
Verwendung eines neuen Formblattes zur Dokumentation der Prifergebnisse der KONSTANZPRUFUNG;

Anpassung der Exposition der Patientenaufnahmen bei Bedarf (keine Dosiserhdhung).

Dieser Ablauf ist an allen von der Anderung betroffenen RONTGENEINRICHTUNGEN durchzufiihren.
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Anhang D
(normativ)

Anschlussaufnahme (nur digitale Bildempfanger)

Ein Austausch von folgenden Komponenten des bildgebenden Systems darf vom Anwender selbststéndig
durchgefuhrt werden:

— Wechsel der Speicherfolie (gleicher HERSTELLER und Typ),

— Wechsel des intraoralen Sensors (gleicher HERSTELLER und Typ);
— Austausch des Prifkorpers.

Dabei darf mit dem Wechsel keine Dosiserhéhung verbunden sein.
Arbeitsablauf ,Anschlussaufnahme*:

a) Anfertigung einer Prifkérperaufnahme mit den bisherigen Parametern des Ausgangszustandes der
bisherigen KONSTANZPRUFUNG;

b) Auswertung der erstellten Prifkorperaufnahme entsprechend den Prifkriterien nach 5.3, 5.5, 5.6 und 5.8;
¢) Anfertigung der Konstanzaufnahmen ab diesem Zeitpunkt mit den neu dokumentierten Einstellwerten;
d) Verwendung eines neuen Formblattes zur Dokumentation der Priifergebnisse der KONSTANZPRUFUNG.

Dieser Ablauf ist an allen von der Anderung betroffenen RONTGENEINRICHTUNGEN durchzufiihren.
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